
Технические характеристики

 

Параметр

 

Ед. изм

Значение
мин. тип. макс.

Радиоинтерфейс
Совместимость  GSM 850/900/1800/1900

Диапазон частот     
GSM900     

Прием МГц 880  915
Передача МГц 925  960

GSM1800     
Прием МГц 1710  1785
Передача МГц 1805  1880

GSM1900     
Прием МГц 1850  1910
Передача МГц 1930  1990

Мощность передатчика     
GSM900 дБм 5  33
GSM1800 дБм 0  30
GSM1900 дБм 0  30

Чувствительность приемника     
GSM900 дБм 106   
GSM1800 дБм 104   
GSM1900 дБм 104   

Импеданс антенного входа Ом  50  
Телефонный тракт "Phone"

Модуль входного электрического сопротивления в режиме 
разговора(на частоте 1кГц)

Ом  600  

Максимальное сопротивление шлейфа в режиме разговора Ом 1600
Минимальное сопротивление шлейфа в режиме ожидания кОм 10
Максимальный уровень выходного сигнала в линию, не менее (на 
нагрузке 600 Ом, при частоте сигнала 1 кГц, токе шлейфа 25 мА)

дБм  -12  

Параметры вызывного сигнала     
-частота Гц  25  
-напряжение В  80 90

Параметры тонального набора     
-длительность посылки DTMF мс 40   
-длительность паузы мс 40   

Параметры импульсного набора     
-частота импульсов имп/сек  10  
-импульсный коэффициент  1.4  1.6
-минимальная пауза между цифрами мс 400   

Телефонный тракт "Line"
Внутренне сопротивление на частоте 1кГц в режиме разговора Ом  600  
Сопротивление по постоянному току в режиме

разговора

Ом 160  400

Модуль входного электрического сопротивления в режиме     
-разговорном (на частоте 1кГц) Ом  600  
-ожидания вызова кОм 10 100  
-вызова кОм 4 10  

Максимальный уровень выходного сигнала в линию, не менее (на 
нагрузке 600 Ом, при частоте сигнала 1 кГц, токе шлейфа 25 мА) дБм

 -2.5  

Параметры тонального набора     
-длительность посылки мс  50  
-длительность паузы мс 50   

Параметры импульсного набора     
-частота импульсов имп/сек  10  
-импульсный коэффициент  1.4 1.5 1.6
-пауза между цифрами  400   

Электропитание
Напряжение питания В 8  18
Потребляемая мощность Вт   4

Условия эксплуатации
Температура С -5  +55
Относительная влажность(при 25С)    80

Прочие
Габаритные размеры     

-длинна мм  125  
-ширина мм  125  
-высота мм  43  

Масса кг  0.35  


